
KIVENKERÄYSKONEET

SUOMALAISTA OSAAMISTA SUOMEN KIVISIMMILTÄ PELLOILTA.

SÄÄSTÄ AIKAA, RAHAA JA TERVEYTTÄ
 
Kivi-Pekka on kivien keräykseen tarkoitettu kone, jolla 
saadaan tehokkaasti puhdistettua viljelysmaat kivistä ja 
raivattua uudet peltopohjat puhtaiksi juurakoista ja oksis-
ta. Kivi-Pekkaa käytetään myös teiden perustamisessa, 
golf-kentillä ja muussa viherrakentamisessa. 

					   
						    
				  
		

Kivien poistaminen pelloilta on tehty yleensä käsin 
keräämällä. Tämä vie paljon aikaa ja pahimmillaan jopa 
työntekijän terveyden huonojen työasentojen vuoksi, eikä 
lopputulos ole kuitenkaan koskaan niin hyvä kuin koneel-
lisen keräämisen jälkeen. Tarkasti puhdistettu kivetön 
pelto tuottaa paremman sadon ja säästää muita peltotyö-
koneita vaurioilta ja niiden korjauskustannuksilta. 
						    
Kivikone räätälöidään juuri sinun tarpeesi mukaan. Val-
itse sinulle parhaat ratkaisut vertailemalla ominaisuuksia 
kuten työleveyttä ja varusteita.
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Sisarusparven kuuluu tänä päivänä jo viisi eri kokoista konetta, jotta jokainen löytäisi omiin tarpeisiin so-
pivan. Eroja löytyy muun muassa koossa ja tehoissa. Kaikki koneet räätälöidään asiakkaan toiveen mukai-
sesti. Koneissa on kattavat vakiovarusteet, mutta lisävarusteilla saat koneen tehot maksimoitua. Vakiona 
koneissa on viljelysuunnan mukainen seula, hydraulinosto sekä mullankeräys.
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Flex Drum - lisävaruste

Nostorummun voimansiirto on tehty omalle rungolle, jonka mukana 
koko nostorumpu pääsee joustamaan ylöspäin ja näin mahdollistaa 
jopa 50 cm kiven nostamisen. Flex Drumissa hydraulinen paineakku 
keventää rumpua ylöspäin, jolloin rumpu joustaa ylös ison kiven 
tullessa kohdalle. Lisäksi rumpua voidaan nostaa hydrauliikalla 
yläasentoon, jolloin kiilautunut kivi pääsee putoamaan pois.

Flex Drumin jousitus vaimentaa iskuja seulaa ja piikkejä kohtaan 
ja pidentää näin niiden käyttöikää. Flex Drumin ansiosta mitään 
takaisinpyöritystä ei tarvita vaan rumpu voidaan nostaa ylös ja ottaa 
iso kivi kyytiin pysähtymättä.

Mullankeräys

Mullankeräyksen ansiosta multa päätyy takaisin pel-
toon. Kivet puhdistuvat ja niitä voi käyttää esim. raken-
nustyöhön tai  tien rakennusaineeksi.

Kivi-Pekassa multa erotellaan kolmessa vaiheessa:
1.	 Kivi tulee koneeseen nostorummun alla olevan 		
	 seulan yli.
2.	 Kiven lentäessä säiliöön pohjan ritilärakenteesta 		
	 multa pääsee takaisin peltoon.
3.	 Säiliön takaseinässä olevan ritilän takana olevalla 		
	 multalaatikolla saadaan kippausvaiheessa 
	 multa eroteltua.

Viljelysuunnan mukainen seula

Erikoisteräksestä hitsattu seula on valittavissa viljelysu-
unnan mukaan. Nostorummun piikki kulkee seulan var-
pojen välissä koko seulan pituudelta, joten seula pysyy 
hyvin puhtaana eikä tukkeudu helposti.

Hydraulinosto

Nostaminen tapahtuu hydraulisylinterillä ja mekan-
ismi hoitaa karhottimien samanaikaisen nousun. Luki-
tus yläasentoon tapahtuu mekaanisilla salvoilla. Työ- 
tai kuljetusasentoon asettaminen onnistuu traktorin 
ohjaamosta käsin.
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Automaatiopaketti helpottaa ja tehostaa työskentelyä

Isobus-ohjauksella varustettu kivenkeräyskone mittaa 
työsyvyyttä ultraäänianturilla ja säätää syvyyttä automaattisesti. 
Jos kivet ruuhkautuvat, keventää kone automaattisesti 
karhottimia ja nostaa Flex-Drum nostorumpua. Ruuhkan 
jälkeen karhotin ja nostorumpu palautuvat automaattisesti 
alkuperäiseen asentoon. Päisteessä automatiikka hoitaa koneen 
noston ja ulosoton pysäyttämisen yhdellä napin painalluksella. 
Automatiikka myös nostaa koneen, jos traktori peruuttaa tai 
ulosotto kytketään pois päältä. Pyörimisvahti on integroitu 
automaatiopakettiin ja hälyttää koneen karhottimien tai 
nostorummun pysähtyessä.

Isobus-varustellulla kivenkeräyskoneella työskentely on helppoa 
eikä pitkäkään työpäivä tunnu raskaalta. Koneen kulutusosat 
kestävät huomattavasti pidempään, kun automatiikka valvoo, 
ettei niitä turhaan kuluteta.  Isobus-terminaalista näkyvät 
myös huoltomuistutukset ja työajan seuranta, joista on apua 
urakoitsijoille ja kimppakoneiden käyttäjille

AUTOMAATIOPAKETTI
(Saatavana vain  FlexDrum-koneisiin)

•	 ISOBUS-ohjaus

•	 Automattinen syvyyden säätö

•	 Automaattinen 

       FlexDrum-nostorumpu

•	 Automaattinen koneen nosto, 

kun karhottimet pysähtyvät

•	 Päisteautomaatio

•	 Turva-automaatio kontin ja 

karhottimien noston aikana

•	 Huoltomuistutukset

•	 Kuljettajakohtainen profiili

•	 Pyörimisvahti
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MAKSIMAALISTA TEHOKKUUTTA 
KIVENKERÄYKSEEN! 

Suuri työteho ja kestävyys samassa koneessa. 
Kaikilta ominaisuuksiltaan suurin. Leveän 
nostorummun ansiosta kivet voidaan kerätä 
tehokkaasti suurelta alueelta. Malliston 
suurimman kivisäiliön ansioista koneen työteho 
on merkittävä.

Kivi-Pekka 7 kivisäiliön tilavuus on 5 kuutiota,  työleveys 
7 metriä ja suurin kerättävä kivikoko jopa 50 senttimetriä 
halkaisijaltaan.  7-mallissa on Flex Drum hyppyrumpu va-
kiovarusteena. Koneen nostorumpu on levennetty ja siinä on 
nyt 33 piikkiä. Kaikki kivikoneen piikkimallit joustavat myös 
sivusuunnassa eivätkä aiheuta tukoksia. Näin ollen takai-
sinpyöritystoimintoa ei tarvita. Flex Drumin 13×50 (0.5”x2”) 
piikki on erityisen kestävä pidentäen huoltoväliä entisestään. 
Kaikki piikkimallit on varustettu apujousilla ja jousitettu 
kumilevyillä. Kippauskorkeus on vakio 2,9 metriä.

Kivi-Pekka -tuoteperheen uusin tulokas. Kone on 
kehitetty perinteisen viljelyn lisäksi erikoisviljelyyn ja 
viherrakentamiseen. Kivi-Pekka 3,3 on kokoluokassaan 
tehokas kone. Se on ketterä käyttää, kuljettaa ja huol-
taa. 

Huima keräysteho 2 metriä leveän kidan 
ja 5 kuutiota suuren säiliön ansiosta

Koneessa on jopa 2 metriä leveä kita, josta kivet otetaan sisälle 
koneeseen. Nostorummun sivuilla on yksinkertaiset s-piikki 
-karhottimet, jotka ohjaavat kivet koneen keskelle. Nostorum-
mussa käytetään Kivi-Pekan vahvaa piikkiä, jotka syövät halkai-
sijaltaan jopa 35 senttimetrin kokoiset kivet. Koneen työleveys 
on 3,3 metriä. Kivisäiliö on tilavuudeltaan suuri, 5 kuutiota. 
Kone pystyy keräämään 900 kilogrammaa kiviä minuutissa.

Koneen tehontarve on vaatimaton. Koska sen aisapaino on alle 
yhden tonnin, traktoriksi riittää 60 hevosvoimainen traktori 
yhdellä yksitoimisella hydrauliikan ulostulolla. Kone saadaan 
kääntymään ketterästi ahtaissa paikoissa vetokarttukiinnityk-
sen ansiosta. Vetovarsien ansiosta sen työsyvyys on tarkka. 

Kippauskorkeus on 2,1 metriä, joten kivet saa helposti kipattua 
kärrin kyytiin. Kone ei vaadi kippaukseen kuin yhden hydrau-
lilohkon. Koneen matala ja tukeva rakenne takaa turvallisen 
kippaamisen kaltevammallakin paikalla.

Kivisäiliössä on Kivi-Pekasta tuttu multalaatikko, jonka ansiosta 
kivet saadaan puhdistettua kippausvaiheessa ja multa päätyy 
takaisin peltoon. 

KIVI-PEKKA 3,3

 Paino 6540 kg
 Työleveys 700 cm
 Kivikoko 2,5-50 cm
 Teho 1400 kg/min
 Kivisäiliön tilavuus 5 m³
 Rengaskoko 560/60x22,5 teli
 Tehontarve 100 hv
 Hydraul. tarve 20 l/min
 Ajonopeus 1 – 6 km/h
 Nostorummun piikkejä 33 kpl
 Kippauskorkeus 290 cm

 Paino 3490 kg
 Työleveys 330 cm
 Kuljetusleveys 299 cm
 Kivikoko 2,5-35 cm
 Teho 900 kg/min
 Kivisäiliön tilavuus 5 m³
 Rengaskoko 380/85×24
 Tehontarve 60 hv
 Hydraul. tarve 20 l/min
 Ajonopeus 1 – 6 km/h
 Nostorummun piikkejä 53 kpl
 Kippauskorkeus 210 cm
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KIVI-PEKKA - LISÄVARUSTEET

5. 6.Isobus-ohjaus Flex Drum

7. Pyörimisvahti

Lisävarusteet:

• Automaatiopaketti Isobus-ohjauksella
• Karhottimien hydraulinosto
• Flex Drum
• Teli 560/60-22.5
• Pyörimisvahti
• Extravahvat piikit ja apujouset 13x50 mm
• Ilmajarrut
• 1-piiriset hydrauliset jarrut
• Scharmuller kuulakytkin
• Lokasuojat

Automaatiopaketti helpottaa ja tehostaa työskentelyä. Isobus-
ohjauksella varustettu kivenkeräyskone mittaa työsyvyyttä 
ultraäänianturilla ja säätää syvyyttä automaattisesti. Jos kivet 
ruuhkautuvat, keventää kone automaattisesti karhottimia ja 
nostaa Flex-Drum nostorumpua.

Nostorummun voimansiirto on tehty omalle rungolle, jonka 
mukana koko nostorumpu pääsee joustamaan ylöspäin ja 
näin mahdollistaa jopa 50 cm kiven nostamisen. 

Pölyisissä olosuhteissa pyörimisvahti valvoo karhottimien, 
nostorummun ja pääkäytön nivelakselin pyörimistä 
antureilla. Traktorin ohjaamossa pyörimisvahdin pääte 
hälyttää merkkivalolla ja äänimerkillä mikäli joku näistä 
lakkaa pyörimästä.

8. Extravahvat piikit ja apujouset 13x50

Kaikki kivikoneen piikkimallit joustavat myös 
sivusuunnassa ja eivät aiheuta tukoksia. Näin ollen 
takaisinpyöritys-toimintoa ei tarvita. 13x50 piikki on 
huomattavasti kestävämpi, kuin vakiokoko 12x45 ja 
pidentää näin ollen huoltoväliä entisestään. Kaikki 
piikkimallit on varustettu myös apujousilla ja jousitettu 
kumilevyillä.

KIVI-PEKKA 4, 5, 6 JA 7  - VAKIO- JA LISÄVARUSTEITA

1. 2.Mullankeräys Viljelysuunnan mukainen seula

Vakiovarusteet:

• Mullankeräys
• Viljelysuunnan mukainen seula
• Renkaat 560/60-22.5
• Teli 560/60-22.5, vakiona vain K-P 7
• Telitukipyörät 5, 6 ja 7 m:n malleihin
• Kippauskorkeus 290 cm
• Hydraulinen työsyvyyden säätö
• Vahvat piikit ja apujouset 12x45 mm
• Vetokoukkukiinnitys
• Kaikki nivelakselit

Mullankeräyksen ansiosta multa päätyy takaisin 
peltoon. Myös kivet puhdistuvat ja niitä voi käyttää 
esim. rakennustyöhön tai tien rakennusaineeksi. 

4. Kippauskorkeus 290cm

Kippauskorkeus on 290 cm, joten kivisäiliön tyhjennys 
isompiinkin kärryihin onnistuu helposti. 

Erikoisteräksestä hitsattu seula on valittavissa 
viljelysuunnan mukaan. Nostorummun piikki pyörii 
seulan varpojen välissä koko seulan pituudelta ja näin 
ollen seula pysyy hyvin puhtaana eikä tukkeudu helposti. 
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3. Karhoittimien hydraulinosto

Nostaminen tapahtuu hydraulisylinterillä ja mekanismi 
hoitaa karhoittimien samanaikaisen nousun. Lukitus 
yläasentoon tapahtuu mekaanisilla salvoilla. Nivelakselit 
saa olla kytkettyinä noston aikana.
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QUALITY FROM FINLAND
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Kivi-Pekka 3,3 Kivi-Pekka 4 Kivi-Pekka 5 Kivi-Pekka 6 Kivi-Pekka 7

Työleveys, cm 330 400 500 600 700

Paino, kg 3500 4300 5300 5400 6540

Kivikoko, cm Ø 2,5–35 2,5–35 2,5–35 
(Flex Drumilla 50)

2,5–35
(Flex Drumilla 50)

Flex Drum 3,5-50

Teho, kg/min 900 700 1000 1200 1400

Kivisäiliön tilavuus, m3 5 3 3 3 5

Rengaskoko 380/85x24 560/60x22.5 560/60x22.5 560/60x22.5 560/60x22.5 teli

Karhottimien tukipyörät 195 x 14 teli 195 x 14 teli 195 x 14 teli 195 x 14 teli

Tehontarve, hv 60 70 80 80 100

Hydrauliikan tarve, l/min 20 20 20 20 20

Ajonopeus, km/h 1–6 1–6 1–6 1–6 1–6

Nostorummun piikkejä, kpl 53 18 28 28 33
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Käyntiosoite:

PEL-Tuote Oy
Seppälänsalmentie 181
58900 RANTASALMI

Laskutusosoite:

PEL-Tuote Oy
Ostolaskut
Olavinkatu 52, 3. kerros
57100 SAVONLINNA

MYYNTI

Olli Lönnroos
Puh. +358 (0) 40 593 6913
olli.lonnroos@pel-tuote.fi 

Jukka-Pekka Hoffren
Puh. +358 (0) 40 845 4999
jukka-pekka.hoffren@pel-tuote.fi

MYYNTI 
POHJOIS-SUOMI:

www.lakkapaa.com

Kivi-Pekka valmistetaan Suomen kivisimpien pel-
tojen keskellä Rantasalmella. Konetta on testattu 
ympäri maailmaa erilaisissa olosuhteissa, joten 
tuotekehityksessä otetaan taatusti kaikki huo-

mioon. Kivi-Pekat valmistetaan ammattitaidolla ja 
materiaaleina käytettävät teräslaadut ja komponen-

tit ovat tarkoin valikoituneet yli 30 vuoden aikana 
saadun kokemuksen pohjalta. Koneita on nykyisin 

käytössä 50 eri maassa. 


